
 

 

Wartungsplan für Stuhl 

Tägliche Überwachung 

□ Stellen Sie sicher, dass die Teile für den Riemen nicht beschädigt sind. 

□ Stellen Sie sicher, dass das Luftsystem auf luftgefederten Sitzen nicht undicht ist. 

 

Die Checkliste war 125 Stunden  

□ Überprüfen Sie die Längeneinstellung. 

□ Überprüfen Sie die Höheneinstellung. 

□ Überprüfen Sie die Neigungseinstellung. 

□ Überprüfen Sie die Rückeinstellung. 

□ Überprüfen Sie die Einstellung des Sitzschaum (nur Serien 3000 und 7000). 

□ Überprüfen Sie das Steuerventil an luftgefederten Sitzen. 

□ Riemen prüfen. 

Die Checkliste war 1000 Stunden  

□ Überprüfen Sie die Freispiel in der Führungsschienen.. Maximal 1 mm in Längsrichtung 

und 1 mm seitlich. Wenn ein größeres Spiel auftritt, ersetzen Sie die Führungsschienen. 

Schmieren Sie die Führungsschienen mit Fett (Teflonöl auf         Führungsschienen mit runder 

Achse.) 

□ Überprüfen Sie die Befestigung des Stuhls / Sitzstativ am Boden und ziehen Sie ihn 

gegebenenfalls wieder fest. 

□ Stellen Sie sicher, dass der Stoßdämpfer kein Öl ausläuft. Ersetzen Sie im Falle eines Lecks 

den Stoßdämpfer. 

□ Stellen Sie sicher, dass keine Schrauben lose sind oder fehlen. 

□ Überprüfen Sie die elektrische Heizung und die Airvent-Funktion. 

□ Sitz- und Rückenschaum prüfen, ggf. ersetzen (wir empfehlen neuen Sitzschaum nach ca. 

4000–6000 Stunden). 


